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NITKA PRAWA —
NOSNOSC [kN] | PRZEMIESZCZENE [mm]
LP./SYMBOL TP PIONOWA | POZIOMA D, D,
1 | AP | JEDNOKIERUNKOWO PRZESUWNE (Y) | 1 600 130 - 15
2 | A2P | JEDNOKIERUNKOWO PRZESUWNE (Y) | 3 000 10 _ 15
3| AP |STALE 2 700 290 _ _
4 | A4P | JEDNOKIERUNKOWO PRZESUWNE (Y) | 3 000 10 _ 15
5 | A5P | JEDNOKIERUNKOWO PRZESUWNE (Y) | 1 600 130 - 15
6 | BIP | WELOKIERUNKOWO PRZESUWNE 1,600 - ¥5/-30 | %5
7 | B2P_| WIELOKIERUNKOWO PRZESUWNE 3 000 = +5/-30 | 5
8 | B3P | JEDNOKIERUNKOWO PRZESUWNE (X) | 2 700 210 | +5/-30 -
9 | B4P | WIELOKIERUNKOWO PRZESUWNE 3 000 - +5/-30 | %5
10| B5P | WIELOKIERUNKOWO PRZESUWNE 1,600 - +5/-30 | %5
NITKA LEWA —
NOSNOSC [kN] | PRZEMIESZCZENE [mm]
LP.|SYMBOL P PIONOWA | POZIOMA D, D,
1 | AL | JEDNOKIERUNKOWO PRZESUWNE (Y) | 1 600 130 _ 15
2 | A2L | JEDNOKIERUNKOWO PRZESUWNE (Y) | 3 000 10 _ 15
3| AL |STALE 2 700 290 - -
4 | A4L | JEDNOKIERUNKOWO PRZESUWNE (Y) | 3 000 10 - 15
5 | ASL | JEDNOKIERUNKOWO PRZESUWNE (Y) | 1 600 130 _ 15
6 | BIL | WIELOKIERUNKOWO PRZESUWNE 1600 - +5/-30 | 5
7 | B2L | WIELOKIERUNKOWO PRZESUWNE 3 000 = +5/-30 | %5
8 | B3L | JEDNOKIERUNKOWO PRZESUWNE (X) | 2 700 20 | +5/-30 -
9 | BAL | WIELOKIERUNKOWO PRZESUWNE 3 000 - +5/-30 | %5
10| B5L | WIELOKIERUNKOWO PRZESUWNE 1600 - +5/-30 | %5
UWAGI:

1. Przewidziano zastosowanie fozysk garnkowych lub elastomerowych
o wiasnosciach podanych w tabelce.

2. Nosnos¢ tozysk odnosi sig do
obliczeniowych wartosci reakciji.

3. Zatozona wysoko§€ tozysk wraz z podlewkq wynosi;
- 150mm

4, W przypadku wystgpienia réznicy pomiedzy zatozonq
wysokosciq tozyska a tozyskiem zastosowanym, nalezy
skorygowa¢ wysokos¢ ciosu podfozyskowego.

wzdfuz osi obiektu:
— PODPORA A: +10 mm / —10 mm
— PODPORA B: +20 mm / -10 mm

NITKA PRAWA — Tabela poczqtkowych ustawiefi fozysk

WSTEPNE USTAWIENIE
L.P.|SYMBOL P D, [mm] | D, [mm]
1 | AP | JEDNOKIERUNKOWO PRZESUWNE (Y) - -3
2 | A2P | JEDNOKIERUNKOWO PRZESUWNE (Y) - -1
3| AP |STALE - -
4 | A4P | JEDNOKIERUNKOWO PRZESUWNE (Y) - +1
5 | A5P | JEDNOKIERUNKOWO PRZESUWNE (Y) - +3
6 | BIP | WELOKIERUNKOWO PRZESUWNE -20 -3
7 | B2P | WELOKIERUNKOWO PRZESUWNE -20 -1
8 | B3P | JEDNOKIERUNKOWO PRZESUWNE (X) -20 -
9 | B4P |WELOKIERUNKOWO PRZESUWNE -20 +1
10| BSP | WELOKIERUNKOWO PRZESUWNE -20 +3
NITKA LEWA — Tabela poczgtkowych ustawiefi fozysk
WSTEPNE USTAWIENIE
L.P.|SYMBOL ™ D, [mm] | D, [mm]
1 | AIL | JEDNOKIERUNKOWO PRZESUWNE (Y) - +3
2 | A2L [ JEDNOKIERUNKOWO PRZESUWNE (Y) - +1
3| AL [STAtE - -
4 | A4L | JEDNOKIERUNKOWO PRZESUWNE (Y) - -1
5 | ASL | JEDNOKIERUNKOWO PRZESUWNE (Y) - -3
6 | BIL | WELOKIERUNKOWO PRZESUWNE -20 +3
7 | B2L | WELOKIERUNKOWO PRZESUWNE -20 +1
8 | B3L |JEDNOKIERUNKOWO PRZESUWNE (X) -20 -
9 | B4L |WELOKIERUNKOWO PRZESUWNE -20 -1
10| BSL | WELOKIERUNKOWO PRZESUWNE —-20 -3

DANE MATERIALOWE

Element Beton Stal zbrojeniowa Stal sprezajgea
Ustréj nosny (ptyta) B35 (C30/37) A-IIN
Ustrdj nosny (belki T) B50 (C40/50) A-IIIN 0.62"
Fundamenty, przyczotki | B35 (C30/37) A-IIIN
Pale fundamentowe - -
Piyty przejsciowe B35 (C30/37) A-IIIN
Kapy chodnikowe B35 (C30/37) A-IIIN
Beton wyrdwnawczy B10 (C8/10)

DANE BUDOWLANE

Rodzaj konstrukciji

ustrdj z prefabrykowanych belek strunabetonowych

Klasa obcigzenia

klasa A wg PN-85/5-10030

Klasa obcigzenia MLC

kofowe 100/150

ggsienicowe 100/150

Klasa drogi na obiekcie

klasa A

Diugost / szerokost

2412 m / 18,18 m (nitka lewa), 18,18 m (nitka prawa)

Wysokos¢ konstrukcyjna

1,98 m

Kqt skrzyzowania

78,7 deg

Przeswit pionowy (min)

skrajnia pod obiektem: drogowa: 4,8 m

str. 34

INWESTOR

GENERALNA DYREKCJA DROG KRAJOWYCH | AUTOSTRAD
Oddziat w Katowicach

ul. Mysliwska 5,

40-017 Katowice

WYKONAWCA
LIDER

SALINI POLSKA SP. zo.0.
ul. Ztota 59 LO7

salini

00-120 Warszawa

POLSKA
WYKONAWCA WYKONAWCA
PARTNER TODINI PARTNER /
A— salini //
m [ impregilo (¢
TODINI COSTRUZIONI GENE'RALI S.PA. SALINI IMPREGILO S.P.A.
00187 Rzym, Wtochy Via della Dataria 22 20142 Mediolan, Wtochy Via dei Missaglia 97

PROJEKTANT
Y/l TRAKT: sp.zoo. spk.
II 40-159 Katowice, ul. Jesionowa 9a
®| tel: (0-32) 228-12-70
trakt@trakt.eu
ZADANIE

Budowa autostrady A1 na odcinku Tuszyn - Pyrzowice, odcinek F: wezet "Rzgsawa

(z weztem) - wezet "Blachownia" (z weztem) w ramach zadania Autostrada A1
wezet Pyrzowice - koniec obwodnicy Czestochowy

ggéVX/C*OW ANIA PROJEKT ARCHITEKTONICZNO - BUDOWLANY
TOM B.2 OBIEKTY INZYNIERSKIE

TOM B.2.9 Wiadukt drogowy WA-360

TYTUL RYSUNKU RYSUNKI OGOLNE
RzZUT
FUNKCJA IMIE, | NAZWISKO BRANZA NUMER UPRAWNIEN PODPIS

Projektant mgr inz. Bogdan Burcek mosty 109/98 BB
Sprawdzajgcy mgr inz. Andrzej Porwisz mosty SLK/3355/PWOM/10
Projektant magr inz. Wojciech Macionczyk mosty SLK/4906/POOM/13
NR UMOWY SKALA DATA STADIUM BRANZA NR RYS.
GDDKIA, nr ref. O/KA/14.30.A1 1:200 CZERWIEC PB OBIEKTY
odcinek F.2014/2015 8 7
o 200 | SEe INZYNIERSKIE | 1.04/w.111.8.2.9-PB-02




WIDOK Z BOKU

DANE BUDOWLANE

Rodzaj konstrukcji

ustrdj z prefabrykowanych belek strunobetonowych

Klasa obcigzenia

klasa A wg PN-85/5-10030

Klasa obcigzenia MLC

kofowe 100/150

qgsienicowe 100/150

Klasa drogi na obiekcie

klasa A

Diugosc / szerokosé

2412 m / 1818 m (nitka lewa), 18,18 m

(nitka prawa)

Wysokos¢ konstrukcyjna

1,58 m

Kqt skrzyzowania

78,7 deg

Przeswit pionowy (min)

skrajnia pod obiektem: drogowa: 4,8 m
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str. 37
INWESTOR
GENERALNA DYREKCJA DROG KRAJOWYCH | AUTOSTRAD
Oddziat w Katowicach
ul. Mysliwska 5, 40-017 Katowice
DANE MATERIALOWE WYKONAWCA - -
Element Beton Stal zbrojeniowa Stal sprezajgca SALINI POLSKA SP. 7 0.0, s a"n’
Ustrdj nosny (ptyta) B35 (C30/37) A-IIN ul. Ziota 59 LO7
Ustro] nosny (belki T) | B50 (C40/50) A-IIN 0.67" 00-120 Warszawa POLSKA
Fundamenty, przyczétki | B35 (C30/37) A-IIIN TRONATER e
Pale fundamentowe - - PARTNER TODINI PARTNER .2
Piyty przejsciowe B35 (C30/37) A-IIIN ~ salini /é
Kapy chodnikowe B35 (C30/37) A-IIN impregilo ¢/
Beton wyrbwnawczy B10 (C8/10) TODINI COSTRUZIONI GENERALI SPA. | SALINI IMPREGILO S.P.A.

00187 Rzym, Wtochy Via della Dataria 22 20142 Mediolan, Wtochy Via dei Missaglia 97

PROJEKTANT
N TRAKT: sp.zoo. spk.
II 40-159 Katowice, ul. Jesionowa 9a
®| tel: (0-32) 228-12-70
trakt@trakt.eu
ZADANIE

Budowa autostrady A1 na odcinku Tuszyn - Pyrzowice, odcinek F: wezet "Rzgsawa'
(z weztem) - wezet "Blachownia" (z weztem) w ramach zadania Autostrada A1
wezet Pyrzowice - koniec obwodnicy Czestochowy

NAZWA
OPRACOWANIA PROJEKT ARCHITEKTONICZ_NO - BUDOWLANY
TOM B.2 OBIEKTY INZYNIERSKIE
TOM B.2.9 Wiadukt drogowy WA-360

TYTUL RYSUNKU RYSUNKI OGOLNE
WIDOK Z BOKU

FUNKCJA IMIE | NAZWISKO BRANZA NUMER UPRAWNIEN PODPIS
Projektant mgr inz. Bogdan Burcek mosty 109/98 BB
Sprawdzajgcy mgr inz. Andrzej Porwisz mosty SLK/3355/PWOM/10
Projektant mgr inz. Wojciech Macionczyk mosty SLK/4906/POOM/13
NR UMOWY SKALA DATA STADIUM BRANZA NR RYS.
GDDKA, nr ref. O/KA/14,30.A1 OBIEKTY
odcinek F.2014/2015 1:200 CZERWIEC PB 5
P Sore INZYNIERSKIE | 1.07/w.111.8.2.9-PB-02




